2017.04.03

Termékinformacio

Felnyil6-billeno fa tetotéri ablak - GPL

Termékjellemzok

o Also kilincs a kényelmes mikodtetésért

o Karbantartast nem igényl6 kuilsé boritas

Tetohajlasszog

e 15° és 55° kdzotti hajlasszogli tetbbe épithetd
e 55° és 75° kozotti hajlasszogl tet6be csak kilon rendelhetd,
specialis rugdval épithet6

Felhasznalt anyagok

o Rétegragasztott fenyd

o Edzett kiils6 tveg

¢ Ragasztott belsé liveg

e Lakkozott aluminium, réz vagy cink

e Thermo Technology™ hészigetel6 rendszer

o Kivalé mindségli fenyd, harom réteg szintelen lakkal feliiletkezelve

e Az ablakszarny 45°-ig barmilyen pozicidban megallithatd

o Kilincsre rejtett szell6z6nyilds, beépitett por- és rovarszlrével

A beépitési tajékoztatokat, részletrajzokat stb. lasd a velux.hu

weboldalon.

Tanusitvanyok

A VELUX termékeket
eléallitéd tzemekben az
1SO 9001 és ISO 14001
szabvanyok szerint
tanusitott
minéségbiztositasi
rendszerek és
kérnyezetkdzpontl
irdnyitasi rendszerek
miikodnek.
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EUTR

REACH

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs a fat
és fatermékeket forgalomba bocsatd
piaci szerepl6k kotelezettségeinek
meghatarozasardl szolé 995/2010/EU
rendeletével (EUTR) 6sszhangban.

Tudatdban vagyunk és elfogadjuk a
REACH-rendelettel kapcsolatban
fennalld kotelezettségeinket. Egyetlen
termékiink sem kételezett a REACH
szerinti regisztraciora, és egyikben sem
talalhato “kulonos aggodalomra okot
ado6 anyag” (Substances of Very High
Concern - SVHC).
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Méretvalaszték és bevilagito feliilet. Bels6 burkolat méretei

550 mm (660 mm| 780 mm 940 mm 1140 mm 1340 mm Méret Szélesség (mm)
GPL GPL GPL GPL
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s -K10 1549
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~
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() = Tényleges bevilagito felllet, m?

A felnyild tet6téri ablak alsé kilinccsel
idedlis, ha Ugy dont vagy arra kényszertl,
hogy a tet6téri ablakot magasabbra
épitse be, pl. magas térdfal miatt.

A tokéletes panorama kildtashoz az ablak
kifelé nyilik a tetébél a fels6 tengelye
mentén, 45°-ig.

Daylight/sash aperture

External frame
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Miszaki adatok

--50 --70 --60 --66
::-Iv'?'lé}t;:g:(:?étési tényez6, Uw 13 13 13 1.0
;Igé/l::glt(:?étési tényez6, Ug 1.0 1.0 1.0 0.5
Léghanggatlas, Rw [dB] 32 35 37 37
Ossz. napenergia atbocsatas g [ ] 0.46 0.46 0.30 0.51
Fényatereszto képesség, v [ ] 0.69 0.68 0.62 0.71
UV atereszt6 képesség,tuv [ ] 0.22 0.05 0.05 0.05
Légzarasi fokozat 4 4 4 4

Kétrétegli livegezésli tetStéri ablakok esetén siillyesztett beépitéssel tovabbi javulds — pl. alacsonyabb U-érték (Uw), illetve linedris héveszteségi egyitthatd (@) - érhetd el.

Uvegezés felépitése

--50 --70 --60 --66
4 mm torzitdsmentes 2 x 3 mm ragasztott 2 x 3 mm ragasztott 2 x 3 mm ragasztott
Belsé iivegtabla (Usztatott) Uveg torzitésmentes ((sztatott) torzitdsmentes (Usztatott) torzitdsmentes (Usztatott)
low € bevonattal lUveg low € bevonattal iiveg low € bevonattal tiveg low € bevonattal

3 mm hdedzett torzitdsmentes

Ko6zépsé iivegtabla - - - (Usztatott) Gveg low €
bevonattal
Kiilsé iivegtabla 4 mm edzett lveg 4 mm edzett lveg 6 ?:I::azteglt(éj;eg 4 n;g::azteotﬁki;vleg
Uvegek kozotti tér 16 mm 15 mm 15 mm 2 x 12 mm
Uvegrétegek szama kétrétegli kétrétegli kétrétegli haromrétegl
Gaztoltet Argon Argon Argon Krypton

Termékinformacid: GPL - felnyil6-billend fa tet6téri ablak VELUX 3



2017.04.03

Uvegezés tulajdonsagai

--50 --70 --60 --66

Hészigetelés
Az alacsony energiaju ivegezés kisebb hdveszteséget és

magasabb szintli beltéri komfortot biztosit. ° 'Y (YY) (XY}

Szolaris hényereség

Az Uvegezésen keresztll beérkezd napenergia aktivan
hasznosul, igy f(itési energia takarithaté meg télen, illetve a
lakds az dtmeneti honapokban is kellemes hémérsékletdi
lesz.

Napvédelem

Meleg klimaju teriileten és nagy ablakfellletekkel
rendelkezd helyiségekbe a fényvéd6 bevonat jobb beltéri
allapotokat biztosit nydron. Alternativ megoldasként kulsé
arnyékold szerelhet az ablakra.

Hangszigetelés
A ragasztott (iveg és az optimalis (ivegvastagsag
kombinacidjaval jobb hangszigetelés érhet6 el.

Az ablaktok, a szarny és a tomitések egyarant fontosak. ® eee eee eee

Biztonsag

A megvastagitott és ragasztott belsé Giveget Ugy terveztik,
hogy nagyobb az ellendllé képessége a toréssel szemben ° ° °
(betorések).

Energiamérleg

Az energiamérleg a tetétéri ablak azon képességét irja le,
mely szerint az ablak hasznositja a passziv napenergia-

nyereséget és bent tartja a meleget télen, ugyanakkor / / / /
képes védelmet nyljtani a nydri tiimelegedéssel szemben.
Az arnyékoldk tovabb javitjdk nyaron a beltéri komfortot.

Személyes biztonsag

A ragasztott belsé liveg torés esetén egyben tartja az
Uvegcserepeket. Ragasztott belsd Gveggel ellatott tetStéri

ablakokat javaslunk minden esetben, ha az ablak olyan ‘/ ‘/ ‘/
helyre kerl, ahol emberek alszanak, jatszanak vagy
dolgoznak.

Kiils6 védelem
A kivil edzett Uvegezés ellenallo képessége 6-8-szorosa

egy float Givegnek. Utésalld, ellendll a legerésebb ‘/ ‘/ ‘/ ‘/
jégesbnek, szélnek és hoétehernek is.

Késleltetett anyagfakulas

A ragasztott belsé liveg fokozottan védi a kiilonbéz6
anyagokat (butor, lakastextil) az UV-sugérzastél és ezaltal ‘/ ‘/ /
késlelteti az anyagok fakuldsat.

Esb6zajcsokkentés
A ragasztott Giveg és az extra Uvegvastagsag az esé

kopogasat jelentdsen, a felére csokkenti. / /
Az ablakkeret, a szarny és a tomitések egyarant fontosak.

Koénnyen tisztul6é bevonat
A koénnyen tisztuld bevonat csokkenti a kils6 Uvegfeltlet

tisztitdsdnak gyakorisdgat és es6zés esetén is kdnnyebb ‘/ ‘/ ‘/
kilatni az ablakon.

Harmatmentes

A harmatmentes bevonat jelentés mértékben lecsékkenti ‘/ ‘/
azoknak a napoknak a szamat, amikor para képzédik a

kilsé Uvegtablan, ezdltal zavartalan kildtast biztosit.

eOOBO HOOOSSO

® j6 ®® nagyon joé ® 0o Kivaldé \/ az iivegtipus rendelkezik az adott tulajdonsaggal
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Miiszaki adatok, szell6zés a szell6z6nyilason keresztiil

Kétrétegii livegezésii ablakok

Tulajdonsag Szélesség

CK-- FK-- MK-- PK-- SK-- UK--
Légcsere a szell6zoényilason at, [1/s] 1.9 2,3 2,8 3,4 4,1 4,8
Légaramlasi egyiitthaté [-] 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53

Légcsere a szell6zényilason at 4 Pa légnyomas

esetén, [1/s] 4,0 4,8 5,8 7,1 8,5 10,0
Legc,sere a szell6zonyilason at 8 Pa légnyomas 5,7 6,9 8,4 10,2 12,3 14,5
esetén, [I/s]

Légcsere a szell6zényilason at 10 Pa Iégnyomas

esetén, [1/s] 6,4 7,8 9,5 11.5 13,9 16,3
Légcsere a szell6zényilason at 20 Pa légnyomas

esetén, [1/s] 9,3 11.3 13,7 16,6 20,1 28,5
Ekvivalens szell6zési felillet [mm2] 2600 3100 3700 4600 5600 6600
Szabad geometriai feliilet [mm2] 2800 3700 4500 6100 7200 10600

Haromrétegii iivegezésii ablakok

Tulajdonsag Szélesség

CK-- FK-- MK-- PK-- SK-- UK--
Légcsere a szell6zényilason at, [1/s] 1.2 1.3 1.5 1.7 2,1 2,4
Légaramlasi egyitthato [-] 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Légcsere a szell6z6nyilason at 4 Pa légnyomas
esetén, [1/s] 2,8 3,1 3,5 4,1 4,9 5,7
Legc,sere a szellézonyilason at 8 Pa légnyomas 4,3 4,8 5,4 6,3 7,6 8,9
esetén, [1/s]
LegC§ere a szellézonyilason at 10 Pa légnyomas 4,9 5,5 6,2 7,3 8,2 10,2
esetén, [1/s]
Legc§ere a szell6zonyilason at 20 Pa légnyomas 5,5 6,2 6,9 8,1 9,8 11.5
esetén, [I/s]
Ekvivalens szell6zési felillet [mm2] 2000 2200 2500 2900 3500 4100
Szabad geometriai feliilet [mm2] 2800 3700 4500 6100 7200 10600
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Lathato elemek

o Zarszerkezet

Zarszerkezet
o galvanizalt acél
e szin: "ezlst"

e
ThermoTechnology™'

Kivalo
hészigetelés

o expandalt polisztirol
hablemez
o szinezés: grafitsziirke

=

© Aisé kilines
e anodizalt aluminium

@ Adattabia

o tipus- és méretkod,
valamint egyéb
jellemzdék kddja

o CE-jeldlés

e gyartasi kéd

L] QR'kéd

e R6gzit6 retesz

mianyag
szin: szlirke
acél

L]
L]
L]
o szin: “ezust”
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Pattintés
takarélemezek

e lakkozott aluminium

Dorzsfékes
vasalat
e galvanizalt acél
e szin: “ezlst”

Felsd kilincs
e egybeépitett
szell6zdényilassal
e anodizalt aluminium

Roégzitéhiively
tisztitéallashoz
e mianyag
e szin: szlrke
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ztitas és karbantartas

' A kiils8 tvegfelilet | VELUX javité- és
tisztitdsdhoz karbantartd készlet
egyszerlien kaphato.

forgassa korbe az
ablakszarnyat 180
fokban, rogzitse
azt a retesszel,
hogy mindkét
kezét szabadon
hasznalhassa.

Arnyékolék és redényok

uls6 takarolemezek

. NCS Legkdzelebbi arnyalat B?Isﬁlérnyé’kolés
yag szabvany szinarnyalat| RAL szinrendszer szerint Fényzéroé rold oo
. I Roletta eoe
h - armonikarold Py
:._aolfl_()o:;::kzlumlmum S 7500-N 7043 H Karol
Energiarold oo
Lakkozott aluminium Reluxa oo
(-5--) fekete S St 00 Duo fényzaré rold °
Réz Kiilsé arnyékolas
(-1--) - - Kuls6 h6védé rold YY)
4 Redény YY)
Titancink _ _
(-3--)
Egyéb szinarnyalat igénye esetén Iépjen kapcsolatba ligyfélszolgalatunkkal.
4
Kiegészitok
Belsd feliilet Szlnyoghald °
elso relule
A
Szintelen lakkozas Harom rétegben — az alap-impregnalé réteget két
rétegben felhordott, vizbazist akril lakk kovet.
Fehér festék A feliilet az alap-impregnalast kovetéen tobb 4
rétegben felhordott, vizbazist akril festék
bevonatot kap. ese Kézi és elektromos/napelemes miikodtetésii valtozatban is kaphatd
NCS szabvany szindrnyalat: S 0500-N, oo Kézi esle!ekgrog]os r(m{/koxljtetesu valtozatba'n is kaphato
= Py . vt . Csak kézi miikodtetésii valtozatban kaphaté.
lgeg]:)o;elebbl arnyalat RAL szinrendszer szerint: Az elektromos és napelemes miikédtetésii valtozatok a VELUX INTEGRA® termékcsaladhoz
o tartoznak.

Egyéb szinarnyalat igénye esetén 1épjen kapesolatba tigyfélszolgalatunkkal.

Burkoldokeretek és beépit6é termékek

Burkoldkeretek:

e egyéni beépitéshez ED-

e egymas melletti beépitéshez EB-

e csoportos beépitéshez EK-

Normal és sillyesztett beépitéshez egyarant

Beépitétermékek:

e BDX 2000 beépit6 készlet

o BFX alatétfolia és vizelvezet$ csatorna
e BBX parafékezé félia

e LS- belsd burkolatok

e LSG bels6 burkolat

Tovabbi informacidért latogasson el a
weboldalra.

“ AVELUX és a VELUX logé a VELUX Cégesoport engedélyével hasznalt bejegyzett védjeqyek.

A ®© 2013 VELUX Cégesoport
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