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Kezelési Gtmutaté

A lézersugarak gyors érzékelésére szolgalé STABILA REC 410 Line RF egy
egyszerlien kezelhetd vevikésziilék. Ez a vevGkésziilék csak a STABILA
vonallézer-késziilékek impulzusmodulalt lézersugarainak vételére alkal-
mas. A vevé nem mikodik forgé [ézerrel! Mindent megtettiink azért, hogy a
késziilék kezelését és miikodését ismertetd leiras a lehetd legvildgosabb és
legérthetGbb legyen. Ha ennek ellenére kérdései lennének, az alabbi szamon
elérhet6 telefonos iligyfélszolgalatunk mindig rendelkezésére all:

0049 / 6346 [ 309-0

A késziilék részei 0]

(j) Tapadé magnesa

(@) Be-/kikapcsoldé gomb kozvetlen rogzitéshez

(b) Hangergszabalyz6 gomb (k) beépitett vaslap a

(c) Pontossagszabalyz6 gomb tartékapocshoz valé

(d) Automatikus finombeallitas magneses rogzitéshez
gomb () Csipogé

(e) Kézi finombeallitds gomb (m) Elemtarté rekesz fedele

(f) Lézervev§ ablak (n) kihajthaté tdmasz a

() Kijelzd ablak felallitdshoz

(h) LED kijelz6 (virds, sarga, zold) (o) Libella
(i) ,Vonalon” jel (p) kihajthaté jelz6rovatka
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Uzembe helyezés
Nyomja meg az EIN/AUS (BE/KI) gombot (a) Egy hangjelzés, valamint a kijelzé
és a vilagité diédak felvillanasa jelzi, hogy a késziilék be van kapcsolva. A
kikapcsolashoz nyomja meg egyszer réviden az EIN/AUS (BE/KI) gombot (a).
Ha 30 percig nem hasznalja a késziiléket, automatikusan kikapcsol.

Kijelzé

9 fokozatd kijelzés mutatja a lézer kézépvo-
nalatél val eltérést. A kozéps6 vonal a REC
410 Line RF késziilék ,Vonalon” helyzetét
jelzi. A nyil annal nagyobb, minél nagyobb az
eltérés a ,Vonalon” helyzett6l.
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Hangmagassag-szabalyozas

A gomb (b) egymast kdvet§ megnyomasaval allithaté a hang:

Hangos (1), ki (2) vagy halk (3). Némitas esetén a lézersugér vételét csak egy
révid csipog6 hang jelzi.

1) D)

(1) (2) (3)




Mérési mod
Pontossag: finom +1,0 mm kozepes + 3,0 mm durva £ 5,0 mm
(5/128%) (2/8%) (25/128%)
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Automatikus finombeallitas

Csak megfeleléen felszerelt lézerkésziilékkel mikodik.
A finombeallitassal a |ézersugarat pon- (S40m/131ft m/131 ft
tosan a kivant vonatkozasi vonalra, @N

élre vagy épiiletrészre lehet iranyitani.
A lézerkésziilék addig forog, amig a
lézervonal nincs pontosan ,vonalban”
a vevdvel. A lézerkésziilék a taviranyité
funkcié segitségével +5°* pontossag-
gal allithaté az REC 410 Line RF készi-
lékre. Ehhez azonban a vevének be kell
jelentkeznie a lézemél (» Bejelentke-™~__
26s). Ennek a funkciénak csak akkor van —
értelme, ha a vevd fekvé helyzetben* van.

*kiilonosen az LA18oL késziilékhez csatlakoztatva

1. A lézer finombeallitasa a vevére!

2. A finombeallitast két kiilonb6z6 iizemmédban lehet végrehajtani!

A. Félautomatikus @
A finombeallitast a nyil gombokkal (e) lehet elvégezni a kivant irdanyba. A
lézerkésziilék egyet fordul a megadott iranyba. (e)

B. Teljesen automatikus

A lézerkésziilék el§szor a munkatartomany (£5°) egyik széls6 helyzetébe for-
dul, majd ellenkez§ iranyban forogva beall abba helyzetbe, ahol a lézersugar
vétele maximalis er6sségi.

B1. Egyszerii iizemméd
Alézerkésziilék egyszer elfordul addig a helyzetig, ame-

lyben a lézersugarak vétele maximalis erosségi.
B2. Tartds iizemméd
Allandé, fiiggetlen befordulas és/vagy a lézersugar

ravezetése a vevdre. .E I
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Avevé lézer bejelentkezése
A REC 410 Line RF vev§ bejelentkezése a lézerkésziiléknél (1a)

1.

"W

Elemcsere

Kijelz6

% - 100%

[<]
~

Nyissa ki az elemtart6 rekesz fedelét (m) a nyillal
jelzett iranyban, és helyezze be az Gj elemeket a
rekeszben lathato jelzés szerint. 3 x 1,5 V-os alkali
ceruzaelem, AA méret, LR6. Ha hosszabb ideig nem
hasznalja a késziiléket, tavolitsa el az elemeket!

Kapcsolja ki a |ézerkésziiléket (1a gomb)
Tartsa lenyomva az (1c) és (1d) gombokat. @
Kapcsolja be a lézerkésziiléket (1a gomb) (1d)
A lézerkésziilék most bejelentkezési izemmédban van. Felvaltva
villognak a LED lampak (vords és z6ld).

Nyomja meg az REC 410 Line RF tipusi vevén az ,,Automatische
Feinausrichtung® (Automatikus finombeallitas) gombot (d).

Alézer vrds és zold LED kijelzGje haromszor harom masodpercig villog:
> A bejelentkezés sikeres volt!

Gl
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% - 69%
% - 19%

Véddburkolat

Ne csavarozza le! Ne rakja vizbe! Por behatolasa ellen védve. Vizsugar beha-
tolasa ellen védve (minden iranyban)!

Rogzitokapocs

(@
(b)

©
(d)

Magnes: A vevé rogzitése

Leolvasasi viszonyitas: Az él a ,,Vonalon” talalhato, és ezzel a
mérGléc pontos leolvasasara szolgal

Rogzitécsavar: Elforgatasaval rogzithetd, illetve lazithaté

a rogzit6kapocs a vevével a mér§léchez

Mozgathat6 befogépofa: A mérGléchez vald rogzitéshez
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Apolas és karbantartas
Tisztitas
A vevé- és kijelzGablakra lerakédott port és egyéb szennyezGdést ne szaraz
ronggyal vagy mas érdes anyaggal tavolitsa el, mivel ezek megsérthetik az
ablakot. Puha rongyot, gyenge tisztitoszert és vizet hasznaljon erre a célra.
A késziilék vizcsap alatt vagy tomldvel, kis nyomasa vizsugarral tisztithato!
Kizarélag vizet vagy livegtisztitd szert hasznaljon, mivel mas anyagok megta-
madhatjak a miianyag feliileteket.

Nem megengedett hasznalat
- Utmutatés nélkiili hasznalat
- Nem a rendeltetési célnak megfelelé hasznalat

- Avevd felnyitasa, az elemtart6 rekesz eltavolitasa
- A termék modositasa vagy atalakitasa

Figyelmeztetés
- Avevét csak olyan személyek hasznélhatjak, akik elolvastak és megértették

a jelen kezelési Gtmutatét, és ha a késziiléket masoknak atadjak, gondos-
kodnak arrél, hogy azok is megfeleljenek ennek a kévetelménynek.

- Rendszeresen végezzen kalibralasi és tesztméréseket, kiilonosen akkor,
ha szélsséges koriilmények kozott hasznélta a késziiléket, valamint fontos
mérések eltt és utan.

-A |ézerkésziilék elhelyezése és beallitasa:

A lézerkésziilék felallitasakor ligyeljen arra, hogy a lézersugar ne verédjon
vissza nem kivant médon a visszaver§ feliileteken. Az igy visszavert sugara-
kat ugyanis a vev veszi, ami téves kijelzéseket okozhat.

(o)

Hulladékhasznositasi program EU-n beliili iigyfeleknek
A STABILA a WEEE iranyelv kévetelményeinek megfelel§ hulladék-
Gjrahasznositasi programot mikddtet a kiselejtezett elektronikai
termékek kezelésére. Tovabbi informacidkat ezzel kapcsolatban az
alabbi telefonszdmon kaphat: 0049 / 6346 / 309-0

|
Felelosségi korok
A STABILA Messgerite Gustav Ullrich GmbH, réviden STABILA vallalat felel8s
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a termék biztonsagtechnikai szempontbdl kifogastalan miikodéséért,
beleértve a hasznalati utasitast és az eredeti tartozékokat.

Uzemeltetd

Az iizemeltetd felel6s az alabbiakért:

A terméken talalhaté biztonsdgi tudnivalék és a hasznalati Gtmutatéban leir-
tak megértése. Az adott helyszinre vonatkozé altalanos tizemi biztonsagi és
balesetmegel6zési el8irasok ismerete. A termékkel vagy annak hasznalata-
val kapcsolatban észlelt biztonsagi problémak esetén a STABILA haladék-

talan értesitése.

Vigyazat!

Az iizemeltetd felelGs a termék rendeltetésszer(i hasznalataért, a foglalkoz-
tatott munkatarsakért, azok betanitasaért és a termék tizemi biztonsagaért.

VIGYAZAT!

A hidnyos tajékoztatas miatt megtorténhet, hogy a terméket hibasan kezelik
vagy szakszer(itleniil hasznaljak. Ezek pedig sdlyos személyi sériilésekkel,
anyagi, vagyoni és kdrnyezeti karokkal jar6 baleseteket okozhatnak.
Ovintézkedések

Minden felhasznalé betartja a gyarté biztonsagi elGirasait és az iizemeltetd
utasitasait.

A hasznalattal jar6 veszélyek

Elektromagneses dsszeférhetdség (EMO)

Az elektromagneses Osszeférhetdség fogalma egy termék azon tulaj-
donsagara utal, hogy hibatlanul miikddik elektromagneses sugarzas és elek-
trosztatikus kisiilés kornyezetében is, és nem okoz elektromagneses zavaro-
kat mas késziilékekben.

VIGYAZAT!

A termék elektromagneses sugarzas révén zavarhatja mas késziilékek
miikédését. J6llehet a termék teljesiti a vonatkozé iranyelvek és szabvan-

yok szigor( elGirasait, a STABILA nem tudja kizarni teljes mértékben annak
lehetGségét, hogy zavart okozhat mas késziilékekben.

Figyelem!

Az elektromagneses sugarzas hibas mérési eredményeket okozhat. Jéllehet
a termék teljesiti a vonatkozé iranyelvek és szabvanyok szigord elGirasait,
a STABILA nem tudja kizérni teljes mértékben annak lehet§ségét, hogy az
er@s elektromagneses sugarzas zavarja a termék miikodését. llyen sugarzas
léphet fel tobbek kdzott radidadd berendezések, add-vevs késziilékek, dizel-
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generatorok stb. kozvetlen kézelében.

Ovintézkedések

Ha ilyen kériilmények kozott kell mérést végeznie, ellenGrizze a mérési ered-
mény megbizhatésagat.

Miiszaki adatok

Munkatartomany reciverrel*: 100 m-ig terjed (328 ft),
* 21 °C h6mérsékleten, optimalis |ézert6l fiiggd A

atmoszferikus koriilmények kozott.

MoSe’
'\f' 328 ft
L
s‘ {?
V]
Pontossag: /
finom: +1,0 mm (5/128")
kozepes: +3,0mm (1/8")
durva: +5,0 mm (25/128")
Vételi tartomany: 610 - 700 Nm
Akusztikai jel: Hangos: 100 dBA, Halk: 70 dBA
Elemek: 3x1,5 V-0s alkali ceruzaelem,
AA méret, LR6
Elemtoltottség kijelzése: Van (LCD jel)
Uzemid§: > 50 6ra vételi funkcié és 1000
gombnyomas taviranyitas esetében
Automatikus kikapcsolas: 30 perc
Uzemi h6mérséklet: -10°C » +50°C (14°F » 122°F)
Tarolasi hGmérséklet: -20°C » +70°C (-4°F » 158°F)

Jotallasi feltételek

A Stabila a vasarlastél szamitva 24 honapos jotallast vallal a késziilék sza-
vatolt tulajdonsagainak anyag- vagy gyartasi hiba miatti hianyossagaira és
hibdira. A véllalat maga donti el, hogy a hibat a késziilék javitasaval vagy
cseréjével haritja el. A STABILA nem teljesit ezen tilmenG koveteléseket. A
nem szakszer( kezelés (pl. leesés miatt kdrosodas, nem megfeleld fesziilt-
ség vagy aramfajtaval valé lizemeltetés, nem megfelel6 aramforras hasz-
nalata) és a késziilék vev§ vagy harmadik fél altal végrehajtott médositasa
a jotallas megsziinésével jar. Nem vallalunk jotallast a természetes kopasért
és olyan kisebb hibakért, amelyek a késziilék m{ikodését szamottevé médon
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nem befolyasoljak. J6tallasi igényének érvényesitéséhez adja le a forgal-
maz6 vallalatnal a kitoltott jotallasi dokumentumot (lasd az utolsé oldalt) és
a késziiléket

Automatikus finombeallitas :
A radi6kapcsolat hatétavolsaga nagymértékben fiigg a kornyezeti
tényez6ktdl. A vételt befolydsolhatjak példaul kiillonb6z6 adok (WLAN- és
Bluetoth-kapcsolatok), valamint az is, ha az iizemeltetés kidzvetleniil a
padlészinten térténik. Ha nem indul el az automatikus beallitasi funkcio,
célszerli a lézeregységet vagy a vevdt magasabbra helyezni..
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USA
Canada

STABILA Messgerdte
Gustav Ullrich GmbH

P.0. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: 0049 (0) 6346 /309-0
Fax: 0049 (0) 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de

STABILA Inc.

332 Industrial Drive
South Elgin, IL 60177
1.800.869.7460
www.stabila.com



